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Весь диапазон линейки WIZARD  - результат 
многолетнего опыта компании Climaveneta в 
области конструирования вентиляционных 
систем. Линейка была сконструирована и 
задумана чтобы удовлетворить требования как к 
стандартным, так и специальным применениям, а 
также как для систем небольшой, так и большой 
производительности. При производстве были 
использованы самые передовые методы для 
достижения исключительного качества. Растущая 
стоимость монтажных и сборочных работ, а также 
требования по сокращению 

времени на их осуществление, привели к 
разработке агрегата, который готов к работе сразу 
после установки на объекте.  
Принимая в расчет эти основные требования, без 

оглядки на качество и надежность, была 
разработана новая линейка, названная Wizard 

Automatic. Новая линейка центральных 
кондиционеров, имеющая стандартно все 

базовые настройки, что гарантирует быструю и 
качественную установку. Данная серия является 

торговой маркой Climaveneta 

 
 
 

Данная линейка была разработана в соответствии 
с самыми строгими нормами и стандартами. 
Соответствует требованиям, предъявляемым к 
самым различным применениям. 
 

 

 

Центральные кондиционеры готовые к установке и пуску 
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Данные агрегаты имеют следующие отличительные особенности: 

 широкие возможности регулирования.  Минимальные расходы при запуске 
 Протестированы на заводе, имеют 

сертификат CE 
 Минимальные требования по инженерам-

наладчикам 

 Сокращение времени на проведение 
монтажных работ 

 Высокая надежность установки 

 Решение под ключ от единого поставщика  

 
 

   
 

Центральные кондиционеры готовые к установке и пуску 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РАМА 
Рама агрегата собрана с использованием прочных 
алюминиевых панелей размером 40х40 или 60х60 
мм в зависимости от требуемого коэф. 
Теплопередачи. Панели собираются при помощи 
профиля из алюминия или из нейлона 
армированного стеклотканью. Панели собраны 
при помощи болтов с головками исключающими 
завихрения внутри агрегата. Непрерывная 
опорная рама изготовлена из алюминиевого 
профиля.  
Панели с двойной стенкой изготавливаются из 
листового металла различной толщины и типа: с 
пластиковым покрытием, оцинкованные, из 
нержавеющей стали и окрашенные. 

 ИЗОЛЯЦИЯ 
Стандартная изоляция  из пенополиуретана, с 
плотностью 45-50 кг/м3 и класса 
пожаробезопасности 1. Также возможен заказ 
изоляции из минераловатных плит плотностью 
90-100 кг/м3 и классом пожаробезопасности 0. 
Панели с двойной стенкой используются для 
создания гладкой внутренней поверхности. По 
специальному запросу, в случае если при 
процессе обработки воздуха существует риск 
выпадения конденсата, то панели могу 
снабжаться специальными прокладками для 
предотвращения теплопотерь. 

 ЗВУКОГЛУШЕНИЕ 
Звукопоглощающий материал, используемый 
при производстве данных агрегатов 
существенно снижает уровень шума, особенно в 
диапазоне средних и высоких частот. Данный 
материал имеет защитную пленку из различных 
материалов и может использоваться при 
различных параметрах влажности воздуха 

 ЗМЕЕВИКИ 
Змеевики агрегатов произведены в соответствии с 
Европейскими нормами, имеют площадь 
поверхности , для того, чтобы удовлетворить  
требования по производительности, типа 
обработки воздуха и предполагаемого времени 
работы. Коллекторы диаметром до 2» 
изготовлены из меди с бронзовыми патрубками.  
Коллекторы большего диаметра имеют патрубки 
из нержавеющей стали. Змеевики расположены 
на направляющих для быстрого демонтажа. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРОКЛАДКИ 
Использование специальных резиновых 
прокладок обеспечивает превосходное 
уплотнение. 

 ПЕТЛИ  
Изготовлены из пластика (нейлон 
армированный стекловолокном) или из 
алюминия. Все ручки крепкие и удобные 

 РУЧКИ 
Пластиковые ручки обеспечивают открытие 
панелей как снаружи, так и изнутри агрегата. 
Каждая дверь снабжена ручкой и замком для 
предотвращения несанкционированного 
доступа. Все ключи имеют одинаковый тип. 

 СМОТРОВОЙ ЛЮК 
Изготовлен из плексигласа, стойкого к УФ-
излучению, с прокладкой и запором. Имеет 
двойное остекление и внутреннее крепление. 
Отсутствие других отверстий обеспечивает 
герметичность конструкции. В некоторых 
секциях предусматривается освещение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ФИЛЬТРЫ 
Специальное внимание было уделено расположению 
фильтров в соответствующих секциях. 
В дополнение к существующим на рынке системам 
крепления фильтрующих элементов, были разработаны 
эксклюзивные системы, которые позволяют пройти 
жесткие тесты на герметичность (например тесты DOP 
для абсолютных фильтров). По запросу могут быть 
поставлены фильтры с манометрами или 
дифференциальными реле давления для контроля 
загрязнения. 
Снятие фильтров всегда производится с его грязной 
стороны, чтобы предотвратить попадание грязи в 
систему воздуховодов при снятии фильтра. 

 УВЛАЖНЕНИЕ 
Системы увлажнения (оросительные, форсуночные, 
паровые) разработаны для максимальной 
эффективности.  
Отдельное внимание было уделено замене 
адиабатических систем увлажнения с ячейками и 
рециркуляционным насосом путем добавления 
отдельного бака, чтобы осуществить легкое и быстрое 
снятие узла для проведения тех. Обслуживания. 

 ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ УЗЛЫ 
Узел собирается на прочном основании с двумя 
алюминиевыми направляющими, отделенными 
от основания высокоэффективными 
виброопорами. Вентиляторы могут быть с 
лопастями повернутыми, как по потоку, так и 
против него, могут  иметь один или два забора 
воздуха, могут иметь прямой или ременной 
привод. 
Такой тип сборки  уменьшает влияние соосности 
на ресурс подшипникового узла вентилятора. 
Блок вентилятора полностью закреплен к 
алюминиевой раме через вибровставки. 
Все это обеспечивает правильную сборку узла 
при изоляции агрегата от распространения 
вибраций, возникающих при его работе. 

 РЕКУПЕРАЦИЯ 
Секция рекуперации может быть статической или в виде 
теплового колеса, или же с промежуточным 
теплоносителем. 
Секции рекуперации существенно снижают 
операционные расходы, а также соответствуют нормам и 
стандартам по энергосбережению. 



Интеллектуальные автономные агрегаты  

 
 

 
 

 
 

Встроенная система автоматики 

Работой центральных кондиционеров серии WIZARD  
управляет контроллер с цифровой подписью, 
специально разработанный компанией Climaveneta. 
Программное обеспечение позволяет конфигурацию 
более чем 24 рабочих режимов для самых 
немыслимых областей применения и технологий 
обработки воздуха. 
Система автоматики имеет 46 входов (10 аналоговых и 
36 цифровых) и 6 аналоговых выходов, которые 
управляют напорными и вытяжными вентиляторами,  
температурой, влажностью, теплообменниками, 
калориферами, заслонками, рекуператорами во всех 
возможных конфигурациях и сочетаниях. 

Совместимость 

Система управления AHU3000 имеет соответствующее 
программное обеспечение и имеет возможность 
интеграции в систему диспетчеризации Climaveneta 
или других систем, представленных на рынке: 
MODBUS, LONWORKS, TREND. 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ FWS 
Система контроля совместима с инновационной 
системой Climaveneta FWS (дистанционный 
мониторинг). 

СЕРВИС 
Программное обеспечение также совместимо с 
сервисной программой Climaveneta, что позволяет 
сервисной службе проводить диагностику 
дистанционно. 

Интерфейс пользователя 

Система контроля полностью совместима с 
программным обеспечением диспетчеризации 
Climaveneta и другими системами BMS доступными на 
рынке.  
Интерфейс пользователя поставляется с графическим 
экраном и многоязычным меню для считывания и 
установки параметров и панель, которая позволяет 
быструю проверку всех параметров и режимов 
работы. 



Выберите Центральный Кондиционер для Ваших целей 
Сделайте свой выбор из многообразия конфигураций, отвечающих самым взыскательным 

требованиям. Они полностью собраны и протестированы на заводе-изготовителе. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Climaveneta Russia ï AC Refrigeration 
Nijnaya Krasnosleskaya, 40/12, korpus 20a 
105066, Moscow 
Russia 
Tel. +7 495 987 37 53 
Fax +7 495 987 37 53 
info@acr.ru 
www.acr.ru 

 
 


